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如何定义和判别分光色差仪、分光测色仪、分光光度仪的精度 

 

分光色差仪、分光测色仪、分光光度仪的精度可用短时间可重复性、长时间可重复性及绝对精

度等指标衡量。http://www.xinlian01.com/product_ht.htm 

  一个仪器的短时间可重复性是重要的，特别在质量控制中测量色差时是这样。一个短时间

重复性不好的仪器是不符合技术要求的，可以把样本放在检测头下连续地进行测量，得到的反

射率值木应有大于 0．02～0．03％的差别，然后用测得的值计算色差ΔE（指ΔE
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值），可用全部测量值的平均值或第一次测量值作基准值，ΔE的值不应大于 0.05～0.01，现

代测色系统一般都能满足这个要求。如果在检查的时候测量值是连续变动的，这不是仪器的问

题，而是样本造成的。样本放在检测头下被光照射会变热，样本受热时其颜色会发生变化，用

户应注意购买探测头释放能量小的仪器，如选购采用氛闪光灯的仪器。现代仪器测量速度很

快，由于样本变热造成的影响比以往的仪器小得多了。 

  长时间可重复性对于配方计算是重要的，因为着色剂和样本要在不同的时间进行测量（放

置时间甚至不只一年）。 

  长时间稳定性可以通过一个长时间稳定的样本进行检查，。对检查和监督长时间稳定性的

意义往往强调得不够。对于长时间稳定的仪器来说，在做配万计算时可以省却校正步骤色差应

该不大于 1。对于好的仪器来说ΔE＝0．5，只用统计质量管理即可，这时测量值只受生产条

件影响而不受仪器的影响。 

  测色仪器的绝对精度远不如它的重复性那么好，绝对精度的检查可以用校正好的标准样本

进行。如果用不同的仪器测量同一个长时间稳定的样本，就会得出一个不一致的结果。在标准

制定之前，标准委员会一直在对由不同系统测得的色值进行比较，通过研究发现，用同类型仪

器测量同一样本时能表现出几个单位色差。被测样本越暗和越亮，则偏差越大，在比较不同类

型的仪器时偏差更大，降低绝对偏差目前是无望的。 

  根据这些事实推断，如果仅把反射率值和三刺激值作为样本传送，以希望的精确度匹配色

彩是不可能的。 

  这里还必须提出一个与仪器的绝对精确度无关的警告，因为还涉及其它一些不易确定的因

素，所以对色谱中的某个色彩来说想取得一致的色彩匹配是不可能的。 
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